DECANTADOR DE LAMELAS

Filtros-Prensa

Filtros de Areia

Filtros de Carvéo

Filtros Zedlitos

Tratamento de Efluentes
Tratamento de Agua
Desmineralizadores
Decantadores de Lamelas
Abrandadores

Flotadores

Separadores de Oleo
Bombas Pneumdticas
Elementos Filtrantes
Medidores de pH e Redox
Eletrodos de pH e Redox
Lavador de Gases

Tanques

Laboratdrio

Produtos Quimicos
Locacdo de Equipamentos

Unidades Piloto

1 vecitec

ALTA TECNOLOGIA E
QUALIDADE EM FILTRACAO E
TRATAMENTO DE EFLUENTES

Os decantadores lamelares da Tecitec, sdo fabricados em polipropileno reforcado com
vigas de acgo estrutural revestidas em polipropileno para vazées até 15,0 m3/h. Acima
de 15,0 m3/h, sao fabricados em PRFV. Opcionalmente podem ser fabricados em ago
carbono revestidos com pintura a base de epoxi bi-componente ou ago inox. Todos séo
dotados de médulo lamelar especial em PVC, flanges de entrada e saida, tendo incluso
uma camara de floculagdo nos modelos TTIFDL. Podem ser aplicados na decantacao
continua de efluentes floculados provenientes de Estacdes de Tratamento de Efluentes
fisico-quimicos ou bioldgicos, circuito fechado para decantacdo da borra dos banhos
de fosfatizagdo e aguas de processos de mineragdo. Proporciona um rendimento
minimo de 97% na decantac&o. Nos decantadores feitos de PP a temperatura maxima
chegaa70°C.

Vazbes dos principais modelos:

TTIDL-03: 3000 L/h
TTIDL-06: 6000L/h
TTIDL-09: 2000L/h
TTIDL-12: 12000L/h
TTIDL-15: 15000L/h
TTIDL-20: 20000L/h
TTIDL-25: 25000L/h
TTIDL-30: 30000L/h
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REPRESENTANTE AUTORIZADO

A Tecitec reserva-se o direito de alterar as informagdes constantes neste catalogo a qualquer momento sem prévio aviso.



	Página 1
	Página 2

